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Descriptif de la série Elevable

Concept de Produit

La série porte fenêtre coulissant 
traditionnelle pour les grandes 
dimensions avec meilleur isolation 
phonique et thermiques
Dormant tubulaires de 127 mm
Feuille de 102 mm
Epaisseur général de pro�l est 2 mm
Etanchéité pour les différent pro�les 
assurée par jointe et accessoires de 
très haut qualité

Pro�le 

Les pro�ls constituant la gamme 
KBS (kaye bâtiment système) sont 
réalisés en alliage d'aluminium 6060 
et 6063 T5 qualité bâtiment 

Traitement surface

Par thermo laquage polyester teinte 
RAL béné�ciant du label QUALICOAT
L'épaisseur minimum de la cage est 
80 microns pour les surfaces 
continuellement visibles  teinte RAL 
UNIVERSAL

PROTECTION

Par anodisation chimique béné�ciant 
du label QUALANOD teinte : 
naturelle, teinte bronze, teinte dore, 

teinte bronze fonce et noir en �nition 
classe 15 microns 

Dormant

Tubulaires de 127 mm avec 2 rails et 
4 possibilités d’ouverture pour les 
grandes dimensions 

Ouvrant 

La feuille de 102 mm en coupe 
d’angle  

Montage

Dormant en coupe droit assemblage 
par visse
Ouvrantes en coupe d’angle assem-
blage par équerre

Etanchéité 

L'étanchéité de tous les pro�ls est 
assurée par joint brosse et joint 
EPDM

Possibilité de Vitrage 

La série permette de utilise vitrage 
de 12.5 jusqu’a 42 mm d'épaisseur

Accessoires 

La sérié contient des accessoires de 
très haute qualité pour meilleur adap-
tation et roulement de pro�le 

La sérié contient des accessoires de 
très haute qualité pour meilleur adap-
tation et roulement de pro�le 
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Dormant  tubulaire 
de 127 mm, 
epaisseur general 
2 mm pour les 
grandes 
dimensions

Feuille de 102 mm 
de hauteur avec 
une epaisseur de 
2 mm

Possibilité de 
vitrage de 12,5 
a 42 mm

Section fenêtre
de la série Elevable
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Profiles de la série Elevable
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A

AC-127078

A

AC-127087 AC-127086 AC-127084

AC-127088

hauteur feuille
 1,18m a 1,82m

AC-127089

AC-127090

hauteur feuille
1,82m a 2,32m

hauteur feuille
2,07m a 2,72m

Piéce d’aret feuille Elevateure

Jeux de roulettes suplementaires
elevable 400 kg

Accouplement exterieur

Cremone elevable

AC-127076 C-127077

Blanc Noir

Piece de aeration elevable

C-127079

Manivelle elevable 

AC-127081

Blanc

AC-127082

Noir

AC-127080

Naturel

Blanc Noir Naturel

AC-127084AC-127087AC-127087AC-127087AC-127087 AC-127086AC-127086AC-127086AC-127086 AC-127084AC-127084AC-127086AC-127087

BlancBlanc Noir Na

Accessoires de la série Elevable
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Assemblage de la série Elevable

SECTION B - B

SECTION A - A

Montant Inferieur et Suprerieur
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Principe de Coupe de la série Elevable

ReferenceCroquis Designation Coupe Qt Débitage

Montant superieur

Montant lateral

Montant inferieur

Feuille périphérique

Parclose arrondie
vitrage de 25 mm

Parclose arrondie clipé
vitrage de 25 mm

Crochement

Piéce d’arret feuille Elevateure

U
n 

se
ul

 k
it 

co
m

pl
et

(c
on

te
na

nt
 to

ut
es

 le
s 

pi
ec

es
 d

e 
la

 s
er

ie
)

Piece de aeration elevable

Jeux de roulettes
suplementaires elevable 400 kg

Manivelle elevable 

Cremone elevable

Reference Designation Qt

AC-127076

AC-127079

AC-127078

AC-127081

AC-127088
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KAYE Bâtiment Systemes

KAYE Bâtiment Systemes
R.N. TANGER - RABAT KM.46,700

Zone Bughenun
ASILAH
MAROC

E-mail : kaye.tanger@exlabesa.com
www.aluminiumkaye.com

Fax : +212 53 94 17 685Tél : +212 53 94 17 398

exlabesaexlabesa
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