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Descriptif de la série Hinchliffe

Concept de Produit

HINCHLIFFE  est un Mur-rideau consti-
tue le modèle de mur extérieur et 
d’enveloppe de bâtiment le plus 
étanche à l’air et le plus résistant aux 
intempéries. Cet article présente un 
aperçu des composants des murs-ri-
deaux modernes en aluminium-verre, 
ainsi que de leurs caractéristiques de 
conception, de rendement et de durabi-
lité.

Pro�le 

Les pro�ls constituant la gamme KBS 
(kaye bâtiment système)  sont réalisés 
en alliage d'aluminium 6060 et 6063 
T5 qualité bâtiment

PROTECTION

Par anodisation chimique béné�ciant 
du label QUALANOD teinte : naturelle, 
teinte bronze, teinte dore, teinte bronze 
fonce, et noir en �nition classe 15 
microns 

Montants / Traverses

 Les pro�lés de base de 102 à 207 mm 
pour les montants, et de 87 à 182 mm 
pour les traverses, sont communs pour 
tous les systèmes de façades  KBS
Ainsi que la possibilité de modulations 
avec des vitrages de très grand format 
et poids.
Sur cette façade de VEC KBS le vitrage 
sera collé à un châssis d'aluminium au 
moyen de silicone structurel. La 
�xation de l'ensemble vitrage châssis 

au  pro�lé
La structure de série KBS permet de 
monte tous les types de mur rideau 
(VEC, VEP et  CAPOT SERRURE)

Ouvrant 

La vue extérieur  valable pour les 3 
types de HINCHLIFFE 
VEC avec une seule barrette de collage
VEP avec barrette de parclose 
CAPOT SERRURE avec dormant et 
feuille
Possibilité d’ouverture avec jeux de 
compas et poignée pression 

Montage

Montants et traverses  en coupe droit 
assemblage par ancrage 
Ouvrant en coupe d’angle assemblage 
par équerre  

 Etanchéité 

L'étanchéité de tous les pro�ls est 
assurée par joint EPDM

Possibilité de Vitrage 

La série permet de utilise vitrage de 6 
a 32 mm d'épaisseur 
Joint creux de 16mm

Accessoires 

La sérié contient des accessoires de 
très haute qualité pour meilleur adapta-
tion de pro�le 
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Section fenêtre de la série Hinchliffe

Feuille 
péripherique 
VEC

Possibilité de vitrage 
de 6 à 32 mm 

Joints etancheité 
EPDM

Montanttes de 
102 à 207 mm

Traverse de 87 mm à 
182 mm

Barette de collage 
anodisé
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Profiles de la série Hinchliffe
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Section Traverse

Se
cti

on
 M

on
ta

nt

Section Traverse
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Accessoires de la série Hinchliffe

AC - 129026

AC - 129022
AC - 129024

AC - 207001

AC - 129023

Piéce d’ancrage feuille
traverse à montant

ACE - 221

ACE - 260

ACE - 702

AC - 144006

ACE - 704

ACE - 261

ACE - 630

ACE - 735

ACE - 144

ACE - 735

ACE - 144
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Assemblage de la série Hinchliffe

SECTION B - B
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Resistance des montants de la série Hinchliffe
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KAYE Bâtiment Systemes

KAYE Bâtiment Systemes
R.N. TANGER - RABAT KM.46,700

Zone Bughenun
ASILAH
MAROC

E-mail : kaye.tanger@exlabesa.com
www.aluminiumkaye.com

Fax : +212 53 94 17 685Tél : +212 53 94 17 398
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