
KAYE Bâtiment Systemes

Fenêtre Coulissante
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Descriptif de la série KA coulissant

Concept de Produit

La série Fenêtre et porte fenêtre coulis-
sant traditionnelle 
Dormant tubulaires de 99 mm avec 
des rails rapporte anodise
Largeur des montantes central latéral 
et roulettes sont de 59 mm 
Epaisseur général de pro�l est 1.5 mm
Etanchéité pour les différent pro�les 
assurée par jointe et accessoires de 
très haut qualité

Pro�le 

Les pro�ls constituant la gamme KBS 
(kaye bâtiment système) ils sont 
réalisés en alliage d'aluminium 6060 et 
6063 T5 qualité bâtiment

Traitement surface

Par thermo laquage polyester teinte 
RAL béné�ciant du label QUALCOAT
L'épaisseur minimum de laquage est 
80 microns pour les surfaces continuel-
lement visibles  teinte RAL UNIVERSAL   

PROTECTION

Par anodisation chimique béné�ciant 
du label QUALANOD teinte : naturelle, 
teinte bronze, teinte dore, teinte bronze 
fonce, et noir en �nition classe 15 
microns 

Dormant

Tubulaires de 62.5 mm pour 2 rail et 
99 mm pour les trois rails de forme 
arrondie sur l'intérieur et l'extérieur  
avec la possibilité de clipper la bavette 
et la moustiquaire.  

Ouvrant 

Les feuille latéral et central  son dispo-
nible en forme simple ou renforce 
selon la dimension et l'exposition de 
l'ouvrage avec possibilité des simples 
et doubles vitrages 

Montage

Dormant en coup 45 assemblage par 
équerre 
Ouvrantes en coup droite assemblage 
par Vis 

Etanchéité 

L'étanchéité de tous les pro�ls est 
assurée par joint brosse et joint EPDM

Possibilité de Vitrage 

La série permette de utilise vitrage de 
6 a 20 mm d'épaisseur 

Accessoires 

La sérié contient des accessoires de 
très haute qualité pour meilleur adapta-
tion et roulement de pro�le 
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Section fenêtre de la série KA coulissant

Joint vitrage

Rail rapportée 
anodisé pour 
qualité de 
roulement

Centraux de 
version simple 
et renforcé de 
50 mm

Possibilté 
d’ajouter un 
rejet d’eau, 
bavette et 
moustiquaire

Possibilité de 
vitrage de 6 à 
20 mm pour 
isolation

Lateraux simple 
et renforcé de 59 
mm

Deux dormants 
tubulaire de 62 et 
99 mm 
d’epaisseur de 
1,5 avec rail 
rapporté
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Profiles de la série KA coulissant
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Accessoires de la série KA coulissant

AC - 1206

AC - 1607

Kit sans roulette

Equerre dormants

Brosse 7x7

AC - 1601

Roulette zamak

AC - 1602

Serrure

AC - 1603 AC - 1604

Blanc Noir
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Assemblage de la série KA coulissant
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Principe de Coupe de la série KA coulissant

ReferenceCroquis Designation

Dormant périphérique

7,3

7,3

L - 5,6/2

Feuille laterale

Feuille centrale

Traverse

Rail

Coupe Qt Débitage

Kit sans roulette

Roulette zamak

Equerre dormants

Serrure

Reference Designation Qt

1

4

4

2

AC - 1601

AC - 1602

AC - 1206

AC - 1603

EXL - 18722

EXL - 18725

EXL - 18733

EXL - 18731

EXL - 18720
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KAYE Bâtiment Systemes

KAYE Bâtiment Systemes
R.N. TANGER - RABAT KM.46,700

Zone Bughenun
ASILAH
MAROC

E-mail : kaye.tanger@exlabesa.com
www.aluminiumkaye.com

Fax : +212 53 94 17 685Tél : +212 53 94 17 398

exlabesa
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